B4 Den Braven

A\ Technicky list
E TL 04.36 MAMUT GLUE MULTI

Vyrobok

Moderné vysokopevnostné lepidlo na baze MS polymérov s moznostou tmelenia. Vytvrdzuje
vulkanizaciou vzdudnej vihkosti, vytvori vysokopevnostny, elasticky spoj.

Vlastnosti
e Pre lepenie a tmelenie Sirokej Skaly e Vysoka prifnavost aj k vihkému podkladu
materialov o Neobsahuje rozpustadla, bez zapachu
e Lepenie aj pod vodou (iba nenasiakavé e Po vytvrdnuti pretieratelny farbami (okrem
materialy) alkydovych Zivic)

o Tenkovrstvé lepenie

MAM“T e UV odolny, mrazuvzdorny
GLUE

MULTI Pouzitie

lEPi - Lepenie zrkadiel, podlahovych li8t, schodnic, parapetov a pod.
- Lepenia nerezovej ocele, hlinika, medi, olova, skla, PVC, betdnu, keramiky, dreva, muriva,

TME“ sadrokarténu a pod.

- Tmelenie v oblasti priemyslu (autovyroba, Zeleznice, letecka vyroba)
‘ “@ - Do interiéru aj exteriéru
il - Na savé aj nesavé podklady

Balenie . ,
Technické vlastnosti
o Kartu$a 290 ml

Zaklad - MS-Polymér
Farba Konzistencia - tixotropna pasta
o Biela
o Seda Hustota giml | 1,54 farebny
Tepelna odolnost °C —40/+90 po vytvrdnuti
Tepelna odolnost’ °C -15 pri preprave
Aplikacna teplota °C +5 [ +40
Rychlost nanasania g/min | 140 pri sile 3mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytvorenia povrch. | min ~10 pri 23 °C /55 % rel. vihk.
vrstvy
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Rychlost vytvrdnutia mm |2 za24h/pri23°C/55%rel.
vihk.

Moznost pretierat po - ano

vytvrdnuti

Dilatacna schopnost’ % +25

Stekavost’ mm <2 ISO 7390

Rozt'aznost % 240 DIN 53 504

Modul 100 % MPa |17 DIN 53 504

Pevnost v tahu MPa |22 DIN 53 504

Pevnost v Smyku MPa | 1,58 k hliniku, CSN EN 1465
lamino

Pridrznost k podkladu MPa | 1,29 k hliniku, CSN 73 2577
lamino

Tvrdost podfa Shore A ° 63 DIN 53 505

(3s)

Podklad

Musi byt Cisty, pevny, bez volnych €astic prachu, mastn6t a oleja.

Obmedzenie

Mimo iného nie je vhodny pre pouzitie na PE, PP, PC, PMMA, mékké plasty, teflon, asfalt a ziviéné podklady.

Pokyny
Podla potreby zrezte aplikaént Spicku.

Lepenie: Tmel nanaSajte aplikaénou pistolou jednostranne v bodoch alebo pruhoch. Lepeny predmet prilozte a pritlacte. Ak je potreba
predmet vzhladom k jeho polohe, rozmerom ¢i hmotnosti fixovat, odpori¢ame tak spravit do doby jeho vytvrdnutia.

Tmelenie: Tmel vytlaCajte aplikaénou pistofou v tenkych pruhoch. Vyhladenie tmelu urobte do 10 mindt po aplikécii neriedenym
Viyhladzovacim roztokom Finisher a Skarovaciou stierkou.

Aplikacia
Pre $kary siroké do 10 mm plati pomer 1:1 s minimalnou hibkou a $irkou 5 mm. Pre 8kary $irsie ako 10 mm: hibka = $irka vydelena 3
s naslednym pripo€itanim 6 mm.

Upozornenie

Pod vodou je mozné lepit iba nenasiakavé materialy. Nasiakavé podklady (beton, omietky, drevo atd.) su pre lepenie pod vodou
problematické z dovodu pdsobenia vihkosti na lepeny spoj zo strany podkladu. V tomto pripade dochadza ku kordzii povrchu, naslednému
naruSeniu lepeného spoja a k strate adhézie.

Cistenie

Material: ihned technickym benzinom / Extra silné Cistiace a vihéené obrusky



B4 Den Braven

Ruky: voda a mydlo, reparacny krém na ruky / Extra silné Cistiace a vihéené obrusky

Bezpecnost’
Vid «Kartu bezpecnostnych Udajov 04.36».

Skladovatelnost’

V suchu a v neotvorenom obale 12 mesiacov od datumu vyroby, pri teplotach od +5 °C do +25 °C.

Aktualizacia

Aktualizované dia: 21.07.2016
Viyhotovené dria: 13.07.2015

Viyrobok je v zaruénej dobe zhodny so Specifikaciou. Uvedené informacie a poskytnuté Udaje st zaloZzené na objektivnom testovani, naSich
skusenostiach, vyskume a predpokladame, Ze su spolahlivé a presné. Napriek tomu firma neméZe poznat najréznejSie pouzitie, kde a za
akych podmienok bude vyrobok aplikovany, ani pouzité metddy aplikacie, preto neposkytuje za Ziadnych okolnosti zaruku nad ramec
uvedenych informacii. Uvedené tdaje su vSeobecného charakteru. Kazdy uZivatel je povinny sa presvedCit o vhodnosti pouZitia viastnymi
skuskami. Pre dalsie informacie prosim kontaktujte nase technické oddelenie.



